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Details — Vertikalmontage Qbiss One B
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Details — Vertikalmontage Qbiss One B

HINWEIS:

unktweise

- Isolgtion

min. 30

0.0

— Im Falle einer wdrmegeddmmten Fusspunktausbildung muss diese um min. 30 mm dinner als die Fassadenelement—
Stdrke  sein, bzw. das Tropfblech ist der Dammung anzupassen.

Pos. Kode Gegenstand

| N506 Trager Fassadenelementabschluss

2 T016 Dichtungsband 2/10x15

3 V021 Befestigungsschraube (je nach statischer Berechnung)

4 T052 Querdichtung EPDM

5 A025 T Profil dekorativ

6 01139 Fassadenelement Tropfblech (die Verldngerung auf der Vertikalstossstelle aqusfiihren)
7 T070 Klebekitt EPDM

8 K002 Blindniet 4x10 (min. 2 Stiick/m)

9  S001 Ankerschraube ___x___ (min. 1 Stiick/m)

FUSSPUNKTAUSBILDUNG AV1 /1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 1 | N506| Trdger Fassadenelementabschluss

A
~
m
(e}
27 =
Material Stahlblech B mm Stdrke F. el. S| 80|100]120]133|150]172]200240
J-2

verzinktes Blech A 33| 53| 73| 86(103]125)153)193
L=__ STUCK B 2lo 12121331313
| = STOICK Blechbreite  |148]168]188]201]2121234|262[302

| POS. 6 |O1139| Tropfblech Fassadenelement

BESCHICHTET 50 %
‘ m
| N v
[Wa
5|
° N
- r
(g
Material Stahlblech 0,7 mm
& Farbe RAL
@ T .
< L = mm STUCK:

Blechbreite ... 217

Material: EPDM

L=______ STick ___
L= ______ STUCK ____
POS. 5 | A023 | T Profil dekorativ
BESCHICHTET

20

|

l s

|
Material: Alu
Farbe _
L= ______ STOCK ____
L = STUCK

STANDARD— KANTTEILE AV1/1-K



Details — Vertikalmontage Qbiss one B

S =80 - 150 mm (A+B) = min 600 mm
(A+B) = max 1200 mm Amin = (200 mm + S)
L = 530 — 6500 mm Bmin = (150 mm + S)
=70 - 175
a Montagem’chtun%
B
73
o o I
|
‘ i | <
min 200 mm
S
7 |
L Profil, unbeschichtetes verzinktes Stahlblech = g
— Option die Beschichtung bzw. Finfassung beschichtet in e. Farbton
4 2
o
N e
5
@
(@h)
Z
S
=
\/ S
HINWEIS:

— Die Befestigung in dinnwandige Profile (z.B. HMP) ist erforderlich, falls die Flanschdicke grosser als 12 mm ist!
— Abmessungen A und B an Fassaden— und Objekt—Toleranzen anpassen!

— Zur Befestigeranzahlermittlung ist eine statische Berechnung erforderlich!

ECKABSCHLUSS — SCHARFKANTIG AV2/3



Details — Vertikalmontage

2 \
10

Qbiss One B

\

Dichtungskitt

HINWEIS:

— Das Detail geeignet fiir die Unterkonstruktion in Toleranz £2 mm (siehe den technischen Blatt Q01)!
— Im Fall grosserer Abweichungen ist eine Ausgleichs— Unterkonstruktion zu verwenden.

Pos. Kode Gegenstand

01167 Einfassung
WO01  Wdrmeddmmung — Steinwolle

V021  Befestigungsschraube 6,3x25 (2 Stiick/m Pos.5)

1
2
3
4 7016 Dichtungsband 2/10x15
5 0129 Inneneinfassung

6 T060 Dichtungsband 5x10
/01165 Einfassung

8

9

0

1022 EPDM Dichtung 26/26x30 + Dichtungs—Klebekitt

T020  Dichtungsband EPDM 3x20
1

STOSS FASSADE — MAUER

P014 Befestigungsschraube X (2 Stick/m)

AV3 /2



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 1 |O1167| Einfassung
%
2l |
_IEL Material Stahlblech 0,7 mm
BESCHICHTET Farbe
33

L = STUCK
L= STUCK

Blechbreite ... 142

| POS. 5 | O129| Inneneinfassung

Material Stahlblech 0,7 mm

Farbe ____
L = STUCK
L = STUCK

Blechbreite ... 130

POS. 7 |01165| Einfassung

28

B2
S E

Material Stahlblech 0,7 mm
Ay Farbe —_
BESCHICHTET L= ______ STQCK o
2 < L = STUCK

Blechbreite ... 131

POS. 8 | T022 | EPDM Dichtung 26/26x30

HINWEIS:
— In die Fassadenelement— Verbindung einfiigen!

Material: EPDM
STUCK

STUCK ____

STANDARD— KANTTEILE AV3/2—K



Ver.: 1.6 — Okt. 2014 Hinweis: Anderungen vorbehalten!

Detal

S

M 1.2

— Vertikalmontage

CETTITIL
e I

N
RRBII Y

Fassadenelementstoss Querschnitt:

Empfohlene Montagerichtung
E— ]

von Fassadeneelementen von links nach rechts

Mit dauerelastischen Dichmasse abzudichten

um die Luftdichtigkeit zu gewehrleisten

HINWEIS:

Qbiss One B

Fassadenelementstoss
Vertikalschnitt:

— Das Detail geeignet fiir die Unterkonstruktion in Toleranz £2 mm (siehe den technischen Blatt Q01)!
— Im Fall grosserer Abweichungen ist eine Ausgleichs— Unterkonstruktion zu verwenden.
— Eine statische Berechnung fiir die Schraubenanzahlermittiung (Pos. 1) ist zu erstellen.
— Vorgesehene Montagerichtung ist einzutragen!
— Zwischen jedem Alu T—Profil ist ein Spalt von 10 mm fiir eine Dehnfuge zu belassen.
— * je nach statischer Berechnung.

Pos. Kode Gegenstand

1 P021 Befestigungsschraube ___x____

2 7060 Dichtungsband 5x10 (2 m/m1 Pos.4)

3 T052 EPDM Dichtung

4 A023 T Profil dekorativ

5 V021 Befestigungsschraube 6,3x25

6  T102 Folie mit Kleber (1Stiick/Fassadenelement)
7 N544 Stossprofil

Detailgegenstand

sind posizionierte Elemente, ausser wo es gesondert angegeben ist!

FASSADENVERLANGERUNG

Alle Details sind Trimo Eigentum®

AVA /1
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Details — Vertikalmontage

| POS. 3 | 1052 | EPDM Dichtung

Qbiss

Material: EPDM

One B

L = STUCK
L = STUCK
| POS. 4 | A023 | T Profil dekorativ
BESCHICHTET
20
\ «
N Material: Alu

Farbe
L = STUCK
L = STUCK

Material Fe pl. 1T mm
= verzinktes Blech
L = STUCK

STANDARD— KANTTEILE

Blechbreite ... 43

AV4 /1—K
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Details — Vertikalmontage Qbiss One B

Fassadenelementverbindung
M 1:2 Vertikal—Schnitt:
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Fassadenelementstoss Querschnitt:
Empfohlene Montagerichtung
—
von Fassadeneelementen von links nach rechts
Mit dauerelastischen Dichmasse abzudichten
um die Luftdichtigkeit zu gewehrleisten
HINWEIS:
— Eine statische Berechnung zur Schraubenanzahlermittiung ist zu erstellen (Pos.1)!
— Vorgesehene Montagerichtung ist einzutragen!
— Zwischen jedem Alu T—Profil ist ein Spalt von 10 mm fiir eine Dehnfuge zu belassen.
— * je nach statischer Berechnung.
Pos. Kode Gegenstand
1 P021 Befestigungsschraube ___x____
2 T060 Dichtungsband 5x10 (2 m/m1 Pos.4)
3 T052 EPDM Dichtung
4 A023 T Profil dekorativ
5 V021 Befestigungsschraube 6,3x25
6  T102 Folie mit Kleber (1Stiick/Fassadenelement)
7 N544 Stossprofil
Detailgegenstand sind posizionierte Elemente, ausser wo es gesondert angegeben ist! Alle Details sind Trimo Eigentum®©

FASSADENVERLANGERUNG AV4 /2
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Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| Pos. 3 | T052 | EPDM Dichtung

37

Material: EPDM

L = STUCK
L = STUCK
| POS. 4 | A023 | T Profil dekorativ
BESCHICHTET

20

\ a
Material: Alu
Farbe _____
L = STUCK
L = STUCK

POS. 7 |N544 | Stossprofi

Material Stahlblech T mm
N verzinktes Blech
[@N]

L = STUCK

1 L= STUCK Blechbreite ... 43

STANDARD— KANTTEILE AV4 /2—K1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

6 T 6

HINWEIS:
— Das Detail geeignet fiir die Unterkonstruktion in Toleranz £2 mm (siehe den technischen Blatt QO1)!
— Im Fall grasserer Abweichungen ist eine Ausgleichs— Unterkonstruktion zu verwenden.

— Fine statische Berechnung zur Befestigeranzahlermittiung ist erforderlich (Pos. 4)!

Pos. Kode Gegenstand

01177 Attikakappe

1054 EPDM Folie — Ausseneinbau

1055 EPDM Folien— Kleber

P021 Befestigungsschraube ___x__ (je nach statischer Berechnung)
N546 Trager Attikakappe

V006 Befestigungsschraube 6,5x25 (4 Stiick/m)

[>RGNETNENR N (o]

ATTIKA MIT UNTERKONSTRUKTION AV5 /1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 1 |01177| Attikakappe

BESCHICHTET

[an)]
fa é\e@
(S
R

o

A B BLECHBREITE L STUCK

Material Stahlblech 0,7 mm

“
I

Stdrke F. el. S 80 1100]120[133]150|172 |200(240
A 88 [108]128]141]158 180 |208|248
B
Material Stahlblech 1 mm x1
verzinktes Blech X2
L= ______ STOCK y
L= __ STUCK Blechbreite

STANDARD— KANTTEILE AV5/1—K



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

. g
RS
assadepielement P 7
VAT N\
2
3

Abdichten (Kitt)

Querdichtung EPDM
T Profil dekorativ

Fassadenelement )
MONTAGE— REIHENFOLGE:

— Fassadenelement 1 Befestigung
— Fassadenelement 2 Befestigung

HINWEIS:

— Das Detail geeignet fiir die Unterkonstruktion in Toleranz +2 mm (siehe den technischen Blatt QO1)!
— Im Fall grosserer Abweichungen ist eine Ausgleichs— Unterkonstruktion zu verwenden.

— Die Pos. 1 wird zur Konstruktion befestigt (verschweisst bzw. verschraubt).

— Zur Befestigeranzahlermittiung ist eine statische Berechnung erforderlich!

Pos. Kode Gegenstand

| N461 Eckwinkel — Kaltprofil L 40x40x3

2 T060 Dichtungsband 5x10

3 W001 Wdrmeddmmung — Steinwolle (auch in Fassadenelement— Verbindung)
4 0640 Eckeinfassung

5 K002 Blindniet 4x10

6 V024 Befestigungsschraube ___x____  (je nach statischer Berechnung
/7 V027 Befestigungsschraube ___x____  (je nach statischer Berechnung
8 T022 EPDM Dichtung 26/26x30 + Dichtungs—Klebekitt

9 1020 Dichtungsband

10 0644 Eckeinfassung — innen

11 V021 Befestigungsschraube __ x_

INNENECKAUSBILDUNG AV6/1a



Details — Vertikalmontage

| POS. 1 | N461 | Eckwinkel — Kaltprofil L 40x40x3

7W442
El

Material Stahlblech 3 mm
verzinktes Blech

Qbiss One B

Farbe
L=______ STUCK
L= STUCK Blechbreite ... 74
| POS. 4 | 0640 | Eckeinfassung
10
15 47(
=
—|
BESCHICHTET L Material Stahlblech 0,7 mm

Farbe
L=___ STUCK
L= __ STUCK Blechbreite ... 170
HINWEIS:

— In den Fassadenelement— Ldngsstoss einfligen

Material: EPDM
STUCK

STUCK

70

104

20
EAN
7

STANDARD— KANTTEILE

BESCHICHTET

Material Stahlblech 0,6 mm

Farbe
L= ______ STOCK
L = STUCK Blechbreite ...

220

AV6 /1a—K



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

StB Stiitze

12 10 13 14 1

11

=3

Abdichten (Kitt)

Querdichtung EPDM
T Profil dekorativ

HINWEIS:

— Verwendung von Futterblechen im Einklang mit dem Technischen Blatt Nr.63!

— Zur Befestigeranzahlermittlung ist eine statische Berechnung erforderlich!

Pos. Kode Gegenstand

V045 SES Schraube Tl 6,3x32

T060  Dichtungsband 5x10

W001 Wdrmeddmmung — Steinwolle (auch in Fassadenelement— Verbindung)
0640 Eckeinfassung

KOOZ Blindniet 4x10

V024 Befestigungsschraube X (je nach statischer Berechnung)

V027 Befestigungsschraube X (Je nach statischer Berechnung)

T022 EPDM Dichtung 26/26x30 + Dichtungs—Klebekitt
1020 Dichtungsband

VOO1 Befestigungsschraube (min 4 Stiick/m1 Verbindung)
0646 Einfassung

N1/8 Auflageprofil — HMP—B

N181 Tragendes Profil — HMP—A

S001  Ankerschraube X

V021 Befestigungsschraube X

000 O U N

Ol >IN — O

INNENECKAUSBILDUNG (Beton) AV6 /3



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 4 | 0640| Eckeinfassung

10

1

LN <
—| —
BESCHICHTET s Material Stahlblech 0,7 mm
Farbe
L= ______ STUCK
L= __ STUCK Blechbreite ... 170
POS. 8 | T022 | EPDM Dichtung 26/26x30
HINWEIS:

— In den Fassadenelement— Ldngsstoss einfligen!

D
N Material; EPDM
STUCK
STUCK
| Pos. 11 | 0646 | Einfassung
LS
= (T BESCHICHTET
< BESCHICHTET.
Ty
Q
oo
=
T
- Material Stahlblech 0,6 mm
o $5e L Farbe .
o L=__ STUCK
L = STUCK Blechbreite ... 210

STANDARD— KANTTEILE AV6 /3—K1



Detai

s — Vert

kalmontage

| POS. 12 | N178 | Auflageprofil HMP-B

b2

Qbiss

One B

Profiltyp HMP—Bp0,/55 | HMP—Bp0,/55 | HMP—Bp0,/55
Material verzinktes Stahlblech Belastung [kN/m2] 0 - 0,75 0,75 - 1,5 1,5 - 2,0
L = 4000 mm STUCK ____ Material DX517275
L=____ mm STUCK a? 95 55 55
b2 100 140 180
c2 20 20 20
2 2,0 2,0 3,0
Blechbreite 234 274 306
Profiltyp HMP—Bp0,/35 | HMP—Bp0,/35 | HMP—Bp0,/35
Material verzinktes Stahlblech Belastung [kN/m2] 0 - 0,75 0,75 - 1,5 1,5 - 2,0
L = 4000 mm STUCK ____ Material DX517275
L=___ mm STUCK a? 35 35 35
b2 100 140 180
c2 20 20 20
2 2,0 4,0 6,0
Blechbreite 194 218 242
POS. 13 | N181| Tragendes Profil HMP—A
-
T Profiltyp HMP—A
o <ﬁ> Material verzinktes Stahlblech| Belastung [kN/m2] 0 - 0,75
‘ L = 120 mm STUCK al 35 35 75
b1 ‘ L = 120 mm STUCK b1 110 110 110
‘ t1 5 5 5
Blechbreite 160 200 240
34 15 Profiltyp HMP—A (Futterblech einfiigen)
N Material verzinktes Stahlblech| Belastung [kN/m2] 0,75 - 15
2 2 L = 120 mm STUCK al 35 35 75
=L fr=r L = 120 mm STUCK b1 150 150 150
N 255 L 1 5 5 5
- P Blechbreite 200 240 280
JRE e
I REE
—
s Profiltyp HMP—A (Futterblech einfiigen)
/ﬁm Material verzinktes Stahlblech| Belastung [kN/m2] 1,5 - 2,0
b1 L = 120 mm STUCK al 35 35 75
L = 120 mm STUCK b 190 190 190
t1 S 5 5
Blechbreite 240 280 320

STANDARD— KANTTEILE

AVE /3—K2




Detai

s — Vertikalmontage Qbiss One B

76
o6
[
GD[:
(@]
A
2

Fensterflugel i 1
) 27/ 231
W2-12 8
W
W-216 woé
9 /3 L/ 10 13 119 19 /14 /10 3

HINWEIS:

— Die Detailausfiihrung ohne Unterkonstruktion ist nur mit einer statischen Berechnung seitens des Trimo Technikdienst gestattet.
— Bei der Befestigung von Alu Fensterprofilen ist die Dichtigkeit mit dem Fassadenelement sicherzustellen.

— Im Detail sind der Fensterfligel und zugehorige Dichtungen nicht inbegriffen.

— Das Buthylband auf Alu Folie (Pos. 10) an Enden um 50 mm auf vertikale Seitenwand aufschlagen.

— Fensterrahmen ldnger als 6,5 m sind mit Dehnfugen (siehe das Detail AV9/4,5,6) zu versehen.

— Die Dichtung und der Fligel sind gegen die Zahlung lieferbar.Fiir den Einbau der Dichtung ist der Glaslieferant verantwortlich.
Erforderliche Dichtungen werden nach dem Projekt festgelegt.

Pos. Kode Gegenstand

NO62 Trager Fensteroffnung

N565 Fassadenelement— Trdger

WO0T Warmeddmmung — Steinwolle
T006 Dichtungskitt

WO25 Isolationsschaum

T016 Dichtungsband 2/10x15

T057 Runde PE Dichtung ¢10 mm

PO21 Befestigungsschraube ___x___
T060 Dichtungsband 5x10

1062 Buthylband auf Alu Folie 17x100 mm
T010  Buthylband auf Alu Folie x50 mm
A028  Fensterprofil—HF21

AO29  Fensterprofil—=HF16

A030  Fensterprofil—HF17/

V135  Befestigungsschraube 95,5x38
01175 Einfassung

V021  Befestigungsschraube (1 Stiick/m)
T070  Klebekitt EPDM

AO31T  Aussen— Glasleiste—HF22

N657 Tragende U— Scheibe

N v v v v v w000~ O U N —

DWW ~JOU B~ WLWN — O

FENSTER TYP 1.5 — Variante C AV9 /3a



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

H2, W2 ... Lichte Fensteroffnung

T
\ \
| 1 |
:
2 o T
e T
Y,
=
8
16 - /
N 7
S g o
ﬁgé @D —
2 ALY, e

H2-772
H?

FENSTER TIP 1.5 — Variante C AV9 /3b



Vertikalmontage Qbiss One B
| POS. 1 | N062| Trdger Fensteroffnung

W2+100
50 W2 50

- T
A 1 | 1
Vv ¥ NV
<+
LA —A— A —A—
21 oy
QT 3-3 3-3
o~
T
N\ —A—
1
M
on
Y Y
HINWEIS:

— Die Schweissnaht ist mit einer Farbe auf Zinkbasis zu beschichten.

Material Stahlblech B mm 44
verzinktes Blech

(3-3) L = H2+B0=____ STUCK ____ j
(3-3) L = w2= STUCK %iﬂj

(4-4) L = W2= STUCK

Starke F. el. S [80(100{120]133|150 |172 200|240
A 201401 60| 73190 |112]140/180
B 2121212133133
Blechbreite (3-3) | 66|86 | 106/ 119[134 |156]184 224
Blechbreite (4—4) | 46| 66 | 86| 99 [114 |136]164 204

POS. 2 | N565| Fassadenelement—Trdger

30 Material Stahlblech 2 mm

verzinktes Blech

= STUcK
L=  STUCK Blechbreite ... 56

STANDARD— KANTTEILE AV9 /3—K1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 12 | A028 | Fensterprofi—HF21 (3-3)
| POS. 13 | A029 | Fensterprofi—HF16 (4-4)

| POS. 14 | A030 | Fensterprofil-HF17 (5-5)

W2+LL
=
[ee)
l”) LN
S
W2-172
3 4-4 ~ 5= L
o Vertikaler Rahmeneinbau o
"
M
T
9-9 BESCHICHTET
3-3 BESCHICHTET
BESLAILAIEL 110
2
N o
BESCHICHTET b
N ABSCHNEIDEN —
=
o 1]
58
BESCHICHTET,
BESCHICHTET 4-4
Iid
.|
~ Farbe .
© Farbe .
(3-3) L = W2+44= ____ STUCK ____
(4-4) L = H2+44= ___ STUCK ___
(5-5) L = H2+44= ___ STOCK ___

BESCHICHTE

STANDARD— KANTTEILE AV /3—K2



Details — Vertikalmontage

| POS. 16 |01175| Einfassung

BESCHICHTET

Material Stahlblech 0,7 mm

Qbiss One B

L=____ STUCK
L = ____ STocK Blechbreite ... 75
| POS. 19 | AO31| Aussen— Glasleiste—HF22
BESCHICHTET
mM
o)
Material: Alu
Farbe __
L= STUCK
L = STUCK
L = STUCK

POS. 20 | N637 | Tragende U- Scheibe

Material Stahlblech 1,5mm
verzinktes Blech

L = 150 mm STOCK

L = 150 mm STUCK

STANDARD— KANTTEILE

AV9 /3—K3



Detai

s — Vertikalmontage Qbiss One B

Gv, Gh ... Dimension Clas

1 _1 H2, W2 .. Lichte Fensterdffnung

H

Y w = N
Qv ‘ 128
78
‘ méx

76
13 *AH“T:DAH
3\ 5 =
N . 77 %
10 b - U =
T = a5 E
1 & S

M ~_ 1 min. 20/mm

Fensterldnge (W2)= max. 6.500 mm

L]

—
N

25 mm

W2

H2

NG}
O
DD

W T

F
| |
| |
NN RRNNIRRNRRRRAS

76

2€2s 4 1 7 8 9

W2 jgf

Fensterfligel
H?2

-

T Profil_dekorativ

8 Gh oL
5 13/3 /10

INWEIS:

Die Detailausfiihrung ohne Unterkonstruktion ist nur mit einer statischen Berechnung seitens des Trimo Technikdienst gestattet.
Bei der Befestigung von Alu Fensterprofilen ist die Dichtigkeit mit dem Fassadenelement sicherzustellen.

Im Detail sind der Fensterfligel und zugehorige Dichtungen nicht inbegriffen.

Das Buthylband auf Alu Folie (Pos. 10) an Enden um 50 mm auf vertikale Seitenwand aufschlagen.

Fensterrahmen ldnger als 6,5 m sind mit Dehnfugen (siehe das Detail AV008/4,5,6) zu versehen.

Fassadenelementstoss liber der Fensteroffnung ist zusdtzlich bis zum ersten Ldngsstoss abzudichten.

— Die Dichtung und der Fliigel sind gegen die Zahlung lieferbar.Fiir den Einbau der Dichtung ist der Glaslieferant verantwortlich.

Erforderliche Dichtungen werden nach dem Projekt festgelegt.

Pos. Kode Gegenstand

N168 Trdger Fensteroffnung

A025  Fensterprofil—seitlich—HF20

WO00T Warmedammung — Steinwolle

T006  Dichtungskitt

WO25 Isolationsschaum

T016 Dichtungsband 2/10x15

T057 Runde PE Dichtung 910

V135 Befestigungsschraube 5,5x38

T060  Dichtungsband 5x10

1062 Buthylband auf der Alu Folie 1x100 mm
V027 Befestigungsschraube ___x___

7022 EPDM Dichtung 26/26x30 + Dichtungs—Klebekitt
AO3T  Aussen— Clasleiste—HF22

— — — = O 00~ O~ —

NN — O

FENSTER TYP 2.5 — Variante C AV10/3



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 1 | N168| Trdger Fensteroffnung

W2+60
30, W2 ,30
W ?
2 I | ©
v " o
N
e L
E T 3-3 3-3
T
—\ ——
M
N
= T | 1
Vi \Vi

HINWEIS:
— Die Schweissnaht ist mit einer Farbe auf Zinkbasis zu beschichten.

Material Stahlblech B mm
verzinktes Blech

(3-3) L = H2+60= ____ STUCK ____
(3-3) L=W2= ____ STUCK ____
3-3
_ ¥
m
jF A Stirke F. el. S | 80]100[120]133]150[172]|200[240
A 20/ 40| 60| 73|90 |112]140[180
B 2l2 2] 2] 3][3][3]3
Blechbreite (3-3) | 46| 66 | 86| 99 |114|136]164/204

POS. 12 | T022 | EPDM Dichtung 26,/26x30

HINWEIS:
— In den Stoss einsetzen, falls ein Fenster grdsser ist
als die Fassadenelement— Breite!

Material: EPDM
STOCK ____
STUCK

STANDARD— KANTTEILE AV10/3—K1



Details — Vertikalmontage

| POS. 2 | A025 | Fensterprofil-seitlich—HF20 (3-3)

W2+84

Qbiss One

‘V

~
N
N
. /
Vertikaler Rahmeneinbau
R —— VR R -
= =
O
& 3-3 . 3-3
I T
—A—A—A— —A——A\—
18
W2-172
m—— r?
N
-
3-3
BESCHICHTET
125
Material: Alu
| Farbe ___
N‘ Farbe .
© (3-3) L = H2484= ____ STUOK ____
(3-3) L = W24+84= ____ STUCK ___

BESCHICHTET

Profillinge= max. 6.800 mm

POS. 13 | A031| Aussen— Glasleiste—HF22

BESCHICHTET

;

STANDARD— KANTTEILE

Material: Alu

Farbe
L=___ STcK
L= ____ STocK
L = STUCK



Details — Vertikalmontage Qbiss One B
2—2
Vi N\
S | e i
9 f\ﬁ(“::’\ﬁﬁ 11 1 27 ﬁoﬂo b ﬁoﬁ
: 9
7 :
9 % : W2E
———- =
7 | 7&3 -
S
15
B 8
- b
= K

HINWEIS:

ER
9 /2 /3 23/13 / % L

5 m c
1620 J@g{%ﬁ 84 g |\100

— Die Ausfuhrung des Details ist gestattet nur, wenn ein Objekt ausgetrocknet ist und mit Bereitstellung einer Dampfsperre auf der Warmseite.
— Bei der Befestigung von Alu Fensterprofilen ist die Dichtigkeit mit dem Fassadenelement sicherzustellen.

— Die Fensterprofile und Einfassung sind gleichzeitig mit Fassadenelementen einzubauen, um entsprechende Dichtigkeit sicherzustellen

und die Isolati

on einzusetzen.

— Fensterbdnke und Rahmen ldnger als 4,0 m sind mit Dehnfugen zu versehen.

— Fiir Verschraubungstiefen t=25 mm sind Bohrer ¢ 5,0 und fiir t=35 mm (Pos. 19) die Bohrer

® 5,2 einzusetzen.

— Bei der Befestigung von Einfassungen mit Tl Schrauben sind Hinweise des Schraubenherstellers SFS zu beachten!

Pos. Kode

Gegenstand

N494
N435
WOO1
T006
NT49
T003
KO14
V135
T060
FO40
T055
AO47
AD48
AD49
1027
1059
5001
0110
V045
20 AD34
21 AD35
22 AD36
25 V021
24 PO21
25 01175
26 1070

27 N5/3

28 N3/3

29 N177

30 Nb637/

[N NN NN N (e N6 I N o2 N G2 TR R SN NG RN

OO~ U NN — O

FENSTE

Trdger Fensteroffnung
Fassadenelement—Trager

Wdrmeddmmung — Steinwolle

Dichtungskitt

Ausgleichs—Befestigungsprofil

EPDM Dichtungsband 6x25

Bulb Tite— Niet 5,2x19,1 (min. 3 Stiick/m)
Befestigungsschraube 5,5x38

Dichtungsband 5x10

EPDM Folie — Ausseneinbau

EPDM Folien— Kleber

Fensterprofil=HF29

Fensterprofil—HF24

Fensterprofil—HF25

Montageband 1x12 mm
Dichtungs—Klebemasse (z.B. Sikaflex 252)
Ankerschraube ___x____ (min. 1 Stiick/m)
Isolationseinfassung

Befestigungsschraube (z.B. SFS Tl 6,3x32)
Fensterbank seitlich

Fensterbank oben

Fensterbank unten
Befestigungsschraube
Befestigungsschraube ___x__
Einfassung

Klebekitt EPDM

C Profi

C— Profil (2 Stick/m)
Fassadenelement—Trdger
Tragende U— Scheibe

(ohne Unterlegscheibe)

R TYP 1.3 — Variante E (aufgeklebt)

AV11 /4q



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

H2, W2 ... Lichte Fensteroffnung
Fensterlonge (W2)= max. 4.000 mm

IR/ IRERTNE
| 1 |
| |
i
1-1 | w2 |
1l - \
9 7 18 19 9 | W il
29 e
N 1 [ARNARLRNRN i
\k/\ 1
R 4 R 17
\Z % > = 7
L =D
Sﬁm;;i Isalationsschaum
- SRR i

6 1523 N\ 21

max. 500 mm

5o |

6

16

8 max. 500 mm

25 \} e \Wmuﬁq s\cherske\le;;

3 g = T Seesieey = " Telationsschau

24 [

1
30— S 7
/ @ | cEs 17
26 s ﬁ + EES

‘ D
23 D 5
/ / 1
9 /7 /18/19 /9

FENSTER TYP 1.5 — Variante E AV11/4b



Details — Vertikalmontage Qbiss One B
2—2
Vi N\
S | e i
9 f\ﬁ(“::’\ﬁﬁ 11 1 27 ﬁoﬂo b ﬁoﬁ
: 9
7 :
9 % : W2E
———- =
7 | 7&3 -
S
15
B 8
- b
= K

HINWEIS:

ER
9 /2 /3 23/13 / % L

5 m c
1620 J@g{%ﬁ 84 g |\100

— Die Ausfuhrung des Details ist gestattet nur, wenn ein Objekt ausgetrocknet ist und mit Bereitstellung einer Dampfsperre auf der Warmseite.
— Bei der Befestigung von Alu Fensterprofilen ist die Dichtigkeit mit dem Fassadenelement sicherzustellen.

— Die Fensterprofile und Einfassung sind gleichzeitig mit Fassadenelementen einzubauen, um entsprechende Dichtigkeit sicherzustellen

und die Isolati

on einzusetzen.

— Fensterbdnke und Rahmen ldnger als 4,0 m sind mit Dehnfugen zu versehen.

— Fiir Verschraubungstiefen t=25 mm sind Bohrer ¢ 5,0 und fiir t=35 mm (Pos. 19) die Bohrer

® 5,2 einzusetzen.

— Bei der Befestigung von Einfassungen mit Tl Schrauben sind Hinweise des Schraubenherstellers SFS zu beachten!

Pos. Kode

Gegenstand

N494
N435
WOO1
T006
NT49
T003
KO14
V135
T060
FO40
T055
AO47
AD48
AD49
1027
1059
5001
0110
V045
20 AD34
21 AD35
22 AD36
25 V021
24 PO21
25 01175
26 1070

27 N5/3

28 N3/3

29 N177

30 Nb637/

[N NN NN N (e N6 I N o2 N G2 TR R SN NG RN

OO~ U NN — O

FENSTE

Trdger Fensteroffnung
Fassadenelement—Trager

Wdrmeddmmung — Steinwolle

Dichtungskitt

Ausgleichs—Befestigungsprofil

EPDM Dichtungsband 6x25

Bulb Tite— Niet 5,2x19,1 (min. 3 Stiick/m)
Befestigungsschraube 5,5x38

Dichtungsband 5x10

EPDM Folie — Ausseneinbau

EPDM Folien— Kleber

Fensterprofil=HF29

Fensterprofil—HF24

Fensterprofil—HF25

Montageband 1x12 mm
Dichtungs—Klebemasse (z.B. Sikaflex 252)
Ankerschraube ___x____ (min. 1 Stiick/m)
Isolationseinfassung

Befestigungsschraube (z.B. SFS Tl 6,3x32)
Fensterbank seitlich

Fensterbank oben

Fensterbank unten
Befestigungsschraube
Befestigungsschraube ___x__
Einfassung

Klebekitt EPDM

C Profi

C— Profil (2 Stick/m)
Fassadenelement—Trdger
Tragende U— Scheibe

(ohne Unterlegscheibe)

R TYP 1.3 — Variante E (aufgeklebt)

AV11 /4q



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 12 | A047 | Fensterprofil-HF29 (3-3)
| POS. 13 | A048 | Fensterprofil-HF24 (4-4)
| POS. 14 | A049 | Fensterprofil-HF25 (5-5)

=
[ew)
ol )
N S
o Vertikaler Rahmeneinbau «
2 4-4 2
+ |
& ~ 5-5
T T
g\/_/\h
W2-66
N
M o© I
LM
W2+50
3-3 ABSCHNEIDEN 9-5 . BESCHICHTET
/ /|
A L 17 o _ Lz
L A A
03 BESCHICHTET el
BESCHICHTET
4-4 6-6 Material: Alu
= Farbe .
d (3-3) L = W2450= ____ STUCK ____
o e (4-4) L = H2450= ___ STUCK ___
S ) (5-5) L = H24+50= ____ STUCK ___
(g

=
M Profilldinge= max. 6.800 mm

0
Material Stahlblech 0,6 mm
P = L= STUCK ____
L=______ STOCK ___
M Blechbreite ... A + 45 mm

STANDARD— KANTTEILE AV11/4—K?2



Details — Vertikalmontage

Qbiss One B

| POS. 20 | A034 | Festerbank seitiich (links oder rechts) (3-3)

| POS. 21 | A035 | Fensterbank oben (4-4)
| POS. 22 | A036 | Fensterbank unten (5-5)

b=
BESCHICHTET ~ At —

@£ 900 4-4 ~
lﬂ ]

\

W2-74 L

) l 5
Q?
A}
3-3 =
I %
n
f
15|
o
=
O
T
(@]
w
a =

5}

H2-T0

3-3

b=

BESCHICHTET

Die Stossdichtigkeit mit der Dichtmasse
am Objekt ist sicherzustellen.

STANDARD— KANTTEILE

Material: Alu Blech 2 mm

Farbe
Farbe ___
(3-3) L = _ STUck
(4-4y L= STOCK ___
(5-5) L = _STOCK ____

Fensterbank—Ldnge= max. 4.000 mm

AV11/4—K3



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 25 |01175| Einfassung

BESCHICHTET

EL

Material Stahlblech 0,7 mm

Farbe
L= ____ sSTick
L = ____ STUcK Blechbreite ... 75

| POS. 27 | N573 | C Profi

Material Stahlblech 2 mm

35 verzinktes Blech
M L= ____ STiCcK

=  STUck Blechbreite ... 80

| POS. 28 | N573 | C Profi

B
Material Stahlblech 2 mm

3c verzinktes Blech

M =200 mm STOCK

=200 mm STUCK Blechbreite ... 80

| POS. 29 | N177| Fassadenelement—Trdger

Material Stahlblech 2 mm
verzinktes Blech
30

L= STUCK
L= STUCK Blechbreite ... 76

| POS. 30 | N637 | Tragende U— Scheibe

ﬁ] Material Stahlblech 1,5mm

23 verzinktes Blech

L = 150 mm STUCK ____
L =15 mm STOCK ____

STANDARD— KANTTEILE AV11/4—K4



Detai

s — Vertikalmontage Qbiss One B
W ﬁéy, (VEVhQ DL.rCﬁhetneS?S/IrijGﬁ%Sung
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Hawes: 9 /3 / 4 /10 13 6 6 714 /10 3

— Die Detailausfiihrung ohne Unterkonstruktion ist nur mit einer statischen Berechnung seitens des Trimo Technikdienst gestattet.

— Bei der Befestigung von Alu Fensterprofilen ist die Stossdichtigkeit am Fassadenelement sicherzustellen.

— Im Detail sind der Fensterfliigel und zugehorige Dichtungen nicht inbegriffen.

— Die Dichtung und der Fliigel sind gegen die Zahlung lieferbar.Fir den Einbau der Dichtung ist der Glaslieferant verantwortlich.
Erforderliche Dichtungen werden nach dem Projekt festgelegt.

Pos. Kode Gegenstand

| NO62 Trdger Turoffnung

2 N1/7 Fassadenelement—Trdger

S5 WO0T Wdrmeddmmung— Steinwolle

4 T006 Dichtungskitt

5  WO025 Isolationsschaum

6 T016 Dichtungsband 2/10x15

/7 T057 Runde PE Dichtung ¢10 mm

8 V021 Befestigungsschraube (1 Stiick/m)
9  T060 Dichtungsband 5x10

10 T062 Buthylband auf Alu Folie 1x100 mm
11 V135 Befestigungsschraube 5,5x38

12 A0Z8  Turprofil—HF21

13 A029  Tiirprofil-HF16

14 A030  Tiirprofil=HF17

15 A031  Aussen— Glasleiste—HF22

16 01175 Einfassung

17 1070 Klebekitt EPDM

18 PO21 Befestigungsschraube __x___ (ohne Unterlegscheibe)

TUROFFNUNG TYP 1.3 — Variante C AV12/4



Vertikalmontage Qbiss One B
| POS. 1 | NO62| Trdger Tiirsffnung

W2+100
W2 50

50

3 I | { |
m
Lﬁ
Vv bl Y
<+
—A—A\— HA—A—
=}
n 3-3 3-3
NI o
T
—\—\ \—A\—
HINWEIS:

— Die Schweissnaht ist mit einer Farbe auf Zinkbasis zu beschichten
4-4
Material Stahlblech B mm
verzinktes Blech
(3-3) L = H2+30= ____ STUCK ____ Er;

(4=4) L = W2= sTUCK

Stdrke F. el. S | 80]100|120|133]150 (172 |200|240

A 20140 60] 73190 [112]140/180

B 212 1212 3]3]3]3

Blechbreite (3-3) | 66|86 |106]119]134 |156|184|224

Blechbreite (4-4) | 46| 66 | 86| 99 114 136|164 |204

POS. 2 | N177| Fassadenelement—Trdger

Material Stahlblech 2 mm

verzinktes Blech
L l= ____ STUcKk ____
l= ____ STUcKk ____

m Blechbreite ... 76

STANDARD— KANTTEILE AV12 /4—K1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 12 | A028 | Tiirprofi—HF21 (3-3)
| POS. 13 | A029 | Tiirprofil-HF16 (4—4)
| POS. 14 | A030 | Tiirprofil-HF17 (5-5)

W2+L41L
=
L L
i im
LN
| 7
M
W2-72
- Vertikaler Rahmeneinbau
LN
& 4-4 5-5
L o~
T
3-3 44
) BESCHICHTET
BESCHICHTET 74—
T m
H ABSCHNEIDEN n
o 7 ™ ] BESCHICHTET
- o
58 17
BESCHICHTET,
5-5
BESCHICHTET 10
‘ Material: Alu
7 v o — Farbe .
g——2
o - @?! ‘ Farbe
| b (3-3) L = W2+44= __ STUCK
BESCHICHTET (4-4) L = H2+58= STUCK
(5-5) L = H2+58= STUCK

STANDARD— KANTTEILE AV12/4—K?2



Details — Vertikalmontage

| POS. 16 |01175] Einfassung

BESCHICHTET

Nj
r

Qbiss One B

Material Stahlblech 0,7 mm

Blechbreite ... 75

POS. 15 | A031| Aussen— Glasleiste~HF22

LLs

BESCHICHTET

STANDARD—

KANTTEILE

Material: Alu

AV12/4—K3



Details — Vertikalmontage

Qbiss One B

&o@ =0
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— fir die Pos. 6 ist eine statische Berechnung erforderlich

T:W\ 12
N
13

11

— Bei der Befestigung von Einfassungen mit Tl Schrauben sind Hinweise des Schraubenherstellers SFS zu beachten!

Pos. Kode Gegenstand

V045  SFS Schraube TI 6,3x32

1060 Dichtungsband 5x10

01077 Element— Mauerblende

WO01  Wdrmeddmmung — Steinwolle
K002 Blindniet 4x10 (3 Stiick/m)

Bulb Tite— Niet 5,2x19,1

N445 Befestigungsprofil

V024  Selbstschneidende Schraube X
1052 Querdichtung EPDM

A023 T Profil dekorativ

V021 Selbstschneidende Schraube 6,3x25

— = — = O 00 OO~ —
~
(@]
o~

NS544  Stossprofil

0
l
2 T102 Folie mit Kleber (1Stiick/Fassadenelement)
5

STOSS FASSADE — BETONPLATTE

AV13/1



Details — Vertikalmontage

| POS. 3 |O1077| Element— Mauerblende

]

100

60

BESCHICHTET

Material Stahlblech 0,6 mm

Qbiss One B

Farbe
L=____ STUCK
L= __ STUCK Blechbreite ... 190
| POS. 7 | N445| Befestigungsprofil
o
o
=
.
\)Q)/\O
7360
JD/
‘ 150
1
Material Stahlblech 2 mm
verzinktes Blech
L = STUCK Blechbreite ... 214

| Pos. 9 | 1052 | Querdichtung EPDM

37

i 5
hes ]
ot
s

Material: EPDM

L = STUCK
L= STUCK
| POS. 10 | A023 | T Profil dekorativ
BESCHICHTET
20
TTT

E = Material: Alu

} < Farbe .
L = STUCK
L = STUCK

STANDARD— KANTTEILE




Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 13 |N544 | Stossprofil

ﬂ
[@N]
1 Material Stahlblech 1 mm
verzinktes Blech
L=____ STOCK
L = STUCK Blechbreite ... 43

STANDARD— KANTTEILE AV13/1-K2



Details

11
12

— Vertikalmontage

M- T2 L

11
10

Qbiss One B

HINWEIS:

— Das Detail ist geeignet fir die Unterkonstruktion in Toleranz £2 mm (siehe Q01 Technischen Blatt)!

— Max. Zuldssige Dehnung + 25 mm.

Pos. Kode  Gegenstand

| 01089 Dehnfugeneinfassung — innen

2 01179 Dehnfugeneinfassung — aussen 1

5 01181 Dehnfugeneinfassung — aussen 2

4 T060 Dichtungsband 5x10

5 K002 Blindniet 4x10

6 KO14 Blindniet 5,2x19,1

/7 N548 Befestigungsprofil — aussen

8  N550 Befestigungsprofil — innen

9  W002 Wdrmeddmmung — Steinwolle (min. 30 kg/m3)
10 T054 EPDM Folie — Ausseneinbau

11 TOS5 EPDM Folien— Kleber

12 1027 Montageband 12x1

13 71022 EPDM Dichtung 26/26x30 + Dichtungs—Klebekitt

DEHNUNG FASSADE — Sta—Ko

AV14 /1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

POS.1 |O1089| Dehnfugeneinfassung — innen
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Material Stahlblech 0,7 mm

Farbe _____
L=_____ STUCK
| = STUCK Blechbreite ... 100+2B

POS. 2 |O1179| Dehnfugeneinfassung — aussen 1

BESCHICHTET

Material Stahlblech 0,7 mm

Farbe _____
L=___ STUCK
| = STUCK Blechbreite ... 145

POS. 3 |O1181| Dehnfugeneinfassung — aussen 2
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‘ L Material Stahlblech 0,7 mm
65 A Farbe .

L= ______ STUCK
L = STUCK Blechbreite ... 190

STANDARD— KANTTEILE AV14 /1K1



Details — Vertikalmontage Qbiss One B

| POS. 7 | N548| Befestigungsprofil — aussen
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Material Stahlblech 2 mm

L= ______ STUCK
L = STUCK Blechbreite ... 46

| POS. 8 | N550| Befestigungsprofil — innen

ﬁ

Material Stahlblech 2 mm
STUCK

= STUCK [ Blechbreite ... 56

POS. 13 | T022 | EPDM Dichtung 26,/26x30

26

HINWEIS:
— In den Fassadenelement— Ldngsstoss einfligen!
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Material: EPDM
STUCK
STUCK

STANDARD— KANTTEILE AV14/1-K2
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8210 Trebnje, Slovenia

t: +386 (0)7 34 60 200

f: +386 (0)7 34 60 127
gbiss.oneldtrimo-group.com
www.trimo-group.com

Die Trimo Group verfigt Uber vollstandige Urheberrechte an den im Dokument enthaltenen Informationen und Details, weswegen jegliche unberechtigte
Vervielfaltigung und Verbreitung untersagt ist. Durch hohe fachliche Sorgfalt werden die Genauigkeit, Richtigkeit sowie Vollkommenheit der Informationen/Details
gewahrleistet, jedoch Gbernimmt Trimo, einschlieBlich seiner Tochtergesellschaften, keine Haftung oder Gewahr fiir Fehler oder Informationen, die als irrefithrend
aufgefasst werden. Informationen/Details in diesem Dokument dienen ausschlieflich allgemeinen Zwecken. Sie verwenden Sie auf eigene Initiative hin und unter
eigener Verantwortung fiir die Ubereinstimmung mit lokalem Recht. Jegliche Abweichungen bei den Details und Projektlésungen liegen in Verantwortungsbereich
dessen, der sie verwendet. Wir haften in keinem Fall fir irgendeinen Verlust oder Schaden, das gilt unter anderem, aber nicht ausschlieBlich fir Zweit- oder
Folgeschaden, oder Schaden aus Gewinnverlust, der in Verbindung mit der Verwendung dieses Dokuments entstanden ist. Alle durch die Trimo Group Gbermittelten
Informationen werden standig weiterentwickelt und die in diesem Dokument enthaltenen Informationen/Details sind aktuell zur Zeit der Herausgabe. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, bei der Verwendung zu Projektzwecken die aktuellsten Informationen von Trimo einzuholen.

Die letzte Version des Dokuments steht auf der Internetseite zur Verfligung: www.trimo-group.com.
Die letzte Version vom publizierten Dokument auf englischer Sprache hat Vorrang vor den anderen iibersetzten Dokumenten.

Fur die Information Gber Paneellieferung siehe Trimos Allgemeine Bedingungen (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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